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MEMORIA 

 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

Por encargo del Concello de Nogueira de Ramuín, se redacta la Memoria Técnica 

Valorada correspondiente a las obras de: 

"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN EN CORTECADELA" 

Esta Memoria Técnica Valorada se redacta al amparo de la Resolución de Augas de 

Galicia de 29 de diciembre de 2025 por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la 

renovación y/o instalación de hasta un máximo de dos sistemas de depuración autónomos 

en ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria 

para el año 2026. 

Realizadas las oportunas mediciones y aplicados los precios usuales en la zona para el 

tipo de obras contemplado en esta Memoria Técnica Valorada, se ha obtenido el siguiente 

Presupuesto Base de Licitación de las obras (IVA incluido): 

20.000,00 € (VEINTE MIL EUROS) 

Una vez aprobado por las Administraciones competentes, este documento servirá 

para la redacción del correspondiente proyecto constructivo y la posterior contratación y 

ejecución de las obras. 

 

2. NÚCLEO CONECTADO AL SISTEMA DE DEPURACIÓN Y NÚMERO DE VIVIENDAS 

Las obras previstas se realizarán en el núcleo de Cortecadela, perteneciente al 

municipio de Nogueira de Ramuín. 

Las aguas residuales procederán de 9 viviendas unifamiliares. 

 

3. CAUDAL MÁXIMO DE VERTIDO 

Se considera una ocupación plena con 2 habitantes por vivienda (medio rural no 

costero, menos denso). 

Se considera una dotación de 170 L/hab/día, utilizada habitualmente por la 

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (el Organismo de cuenca responsable de emitir la 

autorización de vertido correspondiente) para núcleos de población. 

En consecuencia, resulta un caudal de: 

Q = 9 viv × 2 hab/viv × 170 L/hab/día = 3.060 L/día = 1.116,90 m3/año 
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4. PUNTO DE VERTIDO 

El vertido de las aguas tratadas se realizará por infiltración al terreno (mediante zanja 

filtrante) en el punto de coordenadas UTM (datum ETRS89, huso 29) aproximadas: 

X = 607.189 m 

Y = 4.694.935 m 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los principales trabajos contemplados en esta Memoria Técnica Valorada, descritos 

por capítulos, son los siguientes: 

Cap. 1 - Sistema de depuración en Cortecadela: 

Previamente al sistema de depuración se colocará una arqueta de desbaste 

prefabricada de 60×60×80 cm de dimensiones exteriores, provista de una reja en acero 

inoxidable con separación entre barrotes de 25 mm. 

Se construirá un nuevo sistema de depuración a base de un conjunto compacto 

fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio y constituido por un decantador-digestor 

(fosa séptica) y un filtro biológico con salida superior. 

En este caso, se considera adecuado escoger el modelo comercial tipo ACO SEPTIK 

PLUS 25 SS o equivalente, que cuenta con un volumen total de 8.000 L y está constituido por 

un depósito cilíndrico de 2,12 m de diámetro y 2,92 m de longitud. 

Se incluyen los trabajos necesarios para la construcción del sistema de depuración: 

excavación en pozo con entibación (si fuese necesario), hormigón de limpieza tipo HL-150 

para nivelación, hormigón en masa tipo HM-20 para cimentación y asiento, colocación del 

equipo prefabricado y relleno de la excavación con material seleccionado. 

Posteriormente al sistema de depuración se dispondrá un registro de toma de muestras 

y de control de volúmenes vertidos de forma que la tubería de entrada (proveniente del 

sistema de depuración) se sitúe a una cota superior a la de salida y sea posible la 

introducción de un recipiente que permita tomar muestras del efluente y aforar el caudal de 

vertido (midiendo el tiempo de llenado). 

A continuación, se ejecutará un sistema de infiltración al terreno mediante una zanja 

filtrante de 13,10 m de longitud, conformada a base de una geoestructura plástica modular 

y sencilla de alta resistencia tipo HIDROBOX 1.1 o equivalente, envuelta con un geotextil de 

protección y rellena en todo su perímetro con 15 cm de espesor de grava limpia de 

granulometría 20/40 mm. Este relleno perimetral de grava estará envuelto a su vez con otro 

geotextil de protección. Para finalizar, el resto de la excavación se rellenará con material 
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adecuado procedente de la misma. 

Cap. 2 - Gestión de residuos: 

La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición generados en la obra forma parte del presupuesto, de acuerdo con el artículo 

4.1.a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 

5. FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN 

Se propone un sistema de depuración a base de un conjunto compacto fabricado en 

poliéster reforzado con fibra de vidrio y constituido por un decantador-digestor (fosa séptica) 

y un filtro biológico con salida superior. 

 

En el decantador-digestor, formado por dos compartimentos, tendrá lugar la 

sedimentación y la digestión de la materia orgánica presente en el agua residual. Las 

bacterias anaerobias, sin presencia de oxígeno, se encargarán de metabolizar la materia 

orgánica, gasificándola, hidrolizándola y mineralizándola. 

En el filtro biológico, a partir de los microorganismos presentes en el agua y gracias a la 

aportación de oxígeno mediante tiro natural, se llevará a cabo la oxidación de la materia 

orgánica. Se utilizará un relleno de material plástico de alto rendimiento que proporcionará 

una mayor efectividad al proceso y evitará los problemas de mantenimiento debidos a la 

utilización de un relleno mineral. 

La instalación se completa con una arqueta de desbaste previa al decantador-

digestor y una arqueta de toma de muestras y control de los volúmenes vertidos posterior al 

filtro biológico. 

Los residuos sólidos (lodos) generados en el proceso de depuración serán retirados por 

Gestor Autorizado, para su tratamiento o eliminación. 

Cada 12 meses, se vaciará el decantador-digestor en sus 4/5 partes, volviendo a 

llenarlo de agua limpia. El filtro biológico, por su parte, se limpiará con agua a presión desde 

la boca de acceso al mismo. 
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6. AFECCIONES SECTORIALES 

A la vista de los planos de afecciones territoriales del Plan Básico Autonómico de 

Galicia (hoja nº 0188A-0203), las obras proyectadas se localizan en una zona sin afecciones. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Para las obras previstas se considera suficiente un plazo de ejecución de TRES (3) 

MESES. 

 

8. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS 

La valoración de las obras descritas en el apartado 5 se ha realizado de acuerdo con 

los precios habituales en la zona de mano de obra, materiales y maquinaria. 

Así, asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las obras a la cantidad de: 

Presupuesto de Ejecución Material ..................................................................        13.889,86 € 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material un 13% en concepto de Gastos 

Generales y un 6% en concepto de Beneficio Industrial, resulta un Presupuesto Base de 

Licitación sin I.V.A. que asciende a la cantidad de: 

Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A..........................................................        16.528,93 € 

El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que debe soportar la 

Administración, y que equivale al 21% del Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A., asciende 

a la cantidad de: 

Importe del I.V.A. (21%) .....................................................................................          3.471,07 € 

Resulta así un Presupuesto Base de Licitación (I.V.A. incluido) de las obras que asciende 

a la cantidad de: 

Presupuesto Base de Licitación (I.V.A. incluido) ............................................        20.000,00 € 

Según la información proporcionada por el Concello dNogueira de Ramuín, existe 

disponibilidad de terrenos para ejecutar las obras, y por tanto no es necesario realizar 

expropiación alguna, y en el entorno de las obras no existen servicios afectados por la 

ejecución de las mismas. Por tanto: 

Expropiaciones y reposición de servicios afectados ....................................                 0,00 € 

Se obtiene así el siguiente Presupuesto para Conocimiento de la Administración: 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración .................................        20.000,00 € 

 

9. IMPACTO AMBIENTAL 

Las obras previstas no están sujetas a evaluación de impacto ambiental, ya que no se 
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encuentran incluidas en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 7 de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

10. DOCUMENTOS 

La Memoria Técnica Valorada consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

Memoria 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

Plano nº 1: Situación y emplazamiento 

Plano nº 2: Planta de actuaciones 

Plano nº 3: Sistema de depuración 

DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO 

Mediciones 

Presupuesto 

 

11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

A los efectos previstos en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, 

así como en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, las obras previstas constituyen una obra completa, es decir, susceptible de ser 

entregada al uso público, sin perjuicio de posteriores ampliaciones y/o mejoras de que 

posteriormente pueda ser objeto en proyectos independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. CONCLUSIÓN 

Con lo descrito en esta Memoria se consideran definidas con suficiencia las obras 

previstas, elevando este documento a las Administraciones competentes para su 
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aprobación y, en su caso, servir de base para la redacción del correspondiente proyecto 

constructivo. 

 

 

Ourense, marzo de 2026 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 
 

Alberto Arias Durán 
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PRESUPUESTO  
 



M E D I C I O N E S



MEDICIONES

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN EN CORTECADELA
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN - PROVINCIA DE OURENSE

CAP. 1.- SISTEMA DE DEPURACIÓN EN SALGUEIRÓS

Código Designación Uds. Long. Ancho Alto TotalNº

METRO  CUADRADO  DE  DEMOLICIÓN  Y  LEVANTADO  DE  PAVIMENTO  O  FIRME 
ASFÁLTICO  DE  ESPESOR  VARIABLE  HASTA  20  CM,  POR  MEDIOS  MECÁNICOS  Y 
MANUALES,  INCLUSO  CARGA  DEL  RESIDUO  GENERADO  A  CAMIÓN  PARA  SU 
TRANSPORTE  A  GESTOR  AUTORIZADO.

005071

Demolición pavimento 1,00 8,00 4,00 32,00

32,00Total ......

METRO  CÚBICO  DE  EXCAVACIÓN  EN  ZANJA  PARA  ALOJAMIENTO  DE  TUBERÍAS 
EN  TODO  TIPO  DE  TERRENO,  INCLUSO  ROCA,   A  LAS  PROFUNDIDADES  INDICADAS 
EN  PROYECTO,  INCLUSO  P.P.  DE  ENTIBACIÓN  CON  APUNTALAMIENTO  Y 
AGOTAMIENTO  DE  AGUA  SI  ÉSTA  APARECIESE,   Y  CARGA  DEL  RESIDUO 
GENERADO  A  CAMIÓN  PARA  SU  POSTERIOR  GESTIÓN.

006162

Sistema de depuración 1,00 3,00 0,50 0,80 1,20
1,00 13,00 0,50 0,80 5,20

6,40Total ......

METRO  DE  TUBERÍA  DE  PVC  SN4  PARED  COMPACTA,  FABRICADA  SEGÚN  NORMA
UNE-EN  1401-1,  DE  125  MM  DE  DIÁMETRO  NOMINAL,  CON  UNIÓN  POR  JUNTA 
LABIADA  DE  CAUCHO  NITRÍLICO,  INCLUSO  CAMA  DE  ARENA  Y  P.P.  DE  PIEZAS 
ESPECIALES,  COLOCADA.

050313

Sistema de depuración 1,00 3,00 3,00
1,00 13,00 13,00

16,00Total ......

METRO  CÚBICO  DE  RELLENO  LOCALIZADO  EN  ZANJAS  O  POZOS  CON  MATERIAL 
SELECCIONADO  PROCEDENTE  DE  LA  EXCAVACIÓN,  INCLUSO  TRANSPORTE, 
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN  Y  COMPACTACIÓN.

006484

Sistema de depuración 0,60 3,00 0,50 0,80 0,72
0,60 13,00 0,50 0,80 3,12

3,84Total ......

METRO  CÚBICO  DE  RELLENO  LOCALIZADO  EN  ZANJAS  O  POZOS  CON  MATERIAL 
SELECCIONADO  PROCEDENTE  DE  PRÉSTAMOS,  INCLUSO  TRANSPORTE, 
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN  Y  COMPACTACIÓN.

006495

Sistema de depuración 0,35 3,00 0,50 0,80 0,42
0,35 13,00 0,50 0,80 1,82

2,24Total ......

UNIDAD  DE  ARQUETA  DE  DESBASTE  TIPO  PRU  AR-60x60x60-RD  O  EQUIVALENTE, 
CON  LAS  DIMENSIONES  Y  CARACTERÍSTICAS  SEGÚN  DETALLE  CONSTRUCTIVO, 
DE  HORMIGÓN  PREFABRICADO,  SOBRE  SOLERA  DE  HORMIGÓN  EN  MASA  HM-15
DE  10  CM  DE  ESPESOR,  INCLUSO  EXCAVACIÓN,  REJA  DE  DESBASTE,  TAPA  Y 
CERCO  DE  FUNDICIÓN,  Y  CONEXIÓN  A  LA  RED,  REMATADA.

052666

Desbaste 1,00 1,00

1,00Total ......



MEDICIONES

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN EN CORTECADELA
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN - PROVINCIA DE OURENSE

CAP. 1.- SISTEMA DE DEPURACIÓN EN SALGUEIRÓS

Código Designación Uds. Long. Ancho Alto TotalNº

METRO  CÚBICO  DE  EXCAVACIÓN  EN  POZO  EN  TODO  TIPO  DE  TERRENO,  INCLUSO 
ROCA,  CON  AGOTAMIENTO  DE  AGUA  SI  ÉSTA  APARECIESE,  INCLUSO  P.P.  DE
ENTIBACIÓN  CON  APUNTALAMIENTO  Y  CARGA  DEL  RESIDUO  GENERADO  A 
CAMIÓN  PARA  SU  TRANSPORTE  A  GESTOR  AUTORIZADO.

006307

Sistema de depuración 1,00 4,00 3,00 2,00 24,00

24,00Total ......

METRO  CUADRADO  DE  APUNTALAMIENTO  Y  ENTIBACIÓN  DE  ZANJAS  O  POZOS 
CON  CUBRICIÓN  DEL  50%  AL  100%  DEL  PARAMENTO,  A  MÁS  DE  1,50  M  DE 
PROFUNDIDAD  Y  CON  UNA  ANCHURA  DE  LA  ZANJA  O  POZO  ENTRE  1,00  Y  4,00  M,  
INCLUSO  DISPOSICIÓN  DE  LOS  MEDIOS  DE  SEGURIDAD  Y  PROTECCIÓN 
REGLAMENTARIOS,  COLOCACIÓN  DE  LOS  ELEMENTOS  DE  CONTENCIÓN, 
ARRIOSTRADO,  ACODALADO  ENTRE  RIOSTRAS  Y  RETIRADA  Y  LIMPIEZA
POSTERIOR  DE  LOS  ELEMENTOS  UTILIZADOS.

004868

Sistema de depuración 2,00 4,00 1,00 8,00
2,00 3,00 1,00 6,00

14,00Total ......

METRO  CÚBICO  DE  HORMIGÓN  DE  LIMPIEZA  TIPO  HL-150,  INCLUSO  PUESTA  EN
OBRA,  VIBRADO  Y  CURADO.

000209

Sistema de depuración 1,00 4,00 3,00 0,10 1,20

1,20Total ......

METRO  CÚBICO  DE  HORMIGÓN  EN  MASA  HM-20,  INCLUSO  ENCOFRADO,  PUESTA 
EN  OBRA,  VIBRADO,  DESENCOFRADO  Y  CURADO,  TOTALMENTE  TERMINADO.

0002310

Cimentación sistema de depuración 1,00 3,58 2,74 0,20 1,96
Asiento sistema de depuración 1,00 3,58 2,74 0,60 5,89
A deducir sistema de depuración -1,00 2,78 1,92 0,52 -2,78

5,07Total ......

UNIDAD  DE  FOSA-FILTRO  CON  SALIDA  SUPERIOR  TIPO  ACO  SEPTIK  PLUS  SS  25  O 
EQUIVALENTE,  FABRICADA  EN  POLIÉSTER  REFORZADO  CON  FIBRA  DE  VIDRIO, 
CON  UN  VOLUMEN  TOTAL  DE  8.000  L  Y  DIMENSIONES  DE  2,12  M  DE  DIÁMETRO  Y  
2,91  M  DE  LONGITUD,  INCLUSO  SUMINISTRO,  TRANSPORTE  A  OBRA, 
COLOCACIÓN,  RELLENO  DE  MATERIAL  FILTRANTE  SINTÉTICO  TIPO  BIOFILL  O 
EQUIVALENTE,  P.P.  DE  ANCLAJES  A  LA  CIMENTACIÓN  Y  CONEXIÓN  A  LA  RED  DE
SANEAMIENTO  CON  TUBERÍAS  DE  125  MM  DE  DIÁMETRO  NOMINAL, 
TOTALMENTE  REMATADA.

0516911

Sistema de depuración 1,00 1,00

1,00Total ......

METRO  CÚBICO  DE  RELLENO  LOCALIZADO  CON  MATERIAL  SELECCIONADO 
PROCEDENTE  DE  PRÉSTAMOS  O  DE  LA  PROPIA  EXCAVACIÓN,  EN  TONGADAS  DE 
30  CM,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE,  EXTENDIDO,  REFINO,  NIVELACIÓN, 
HUMECTACIÓN  Y  COMPACTACIÓN  AL  100%  DEL  ENSAYO  PROCTOR  NORMAL, 
TOTALMENTE  REMATADO.

0065412

Volumen excavación 1,00 24,00 1,00 1,00 24,00
A deducir hormigón de nivelación -1,00 1,20 1,00 1,00 -1,20
A deducir hormigón de asiento -1,00 5,07 1,00 1,00 -5,07



MEDICIONES

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN EN CORTECADELA
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN - PROVINCIA DE OURENSE

CAP. 1.- SISTEMA DE DEPURACIÓN EN SALGUEIRÓS

Código Designación Uds. Long. Ancho Alto TotalNº

A deducir sistema de depuración -1,00 8,00 1,00 1,00 -8,00

9,73Total ......

UNIDAD  DE  ARQUETA  DE  60x60x80  CM  DE  DIMENSIONES  INTERIORES,  DE 
FÁBRICA  DE  LADRILLO  DE  MEDIO  PIE  DE  ESPESOR,  TOMADA  Y  BRUÑIDA 
INTERIORMENTE  CON  MORTERO  DE  CEMENTO,  SOBRE  SOLERA  DE  HORMIGÓN 
EN  MASA  TIPO  HM-20  DE  10  CM  DE  ESPESOR,  INCLUSO  CERCO  Y  TAPA  DE 
FUNDICIÓN  CLASE  C250  SEGUN  NORMA  UNE-EN  124,  REMATADA.

0532113

Toma de muestras 1,00 1,00

1,00Total ......

METRO  DE  ZANJA  FILTRANTE  COLOCADA  EN  SERIE,  A  BASE  DE  GEOESTRUCTURA 
MODULAR  DE  POLIPROPILENO  NEGRO  REFORZADO  CON  CARGAS  MINERALES,  DE 
ALTA  RESISTENCIA,  TIPO  HIDROBOX  1.1  O  EQUIVALENTE,  ENVUELTA  CON
LÁMINA  GEOTEXTIL  ANTICONTAMINANTE  Y  RELLENA  EN  TODO  SU  PERÍMETRO 
CON  GRAVA  LIMPIA  DE  CANTERA  DE  TAMAÑO  20-40  MM,  RODEADA  DE  LÁMINA 
GEOTEXTIL  ANTICONTAMINANTE,  INCLUSO  EXCAVACIÓN  EN  TODO  TIPO  DE 
TERRENO  Y  RELLENO  FINAL,  TOTALMENTE  REMATADA.

0524914

Zanja de infiltración 1,00 13,10 13,10

13,10Total ......

UNIDAD  DE  RECRECIDO  DE  BOCA  DE  ACCESO  DE  70x70  CM  DE  DIMENSIONES 
INTERIORES  Y  HASTA  0,70  M  DE  ALTURA,  A  BASE  DE  HORMIGÓN  EN  MASA  TIPO 
HM-20  REFORZADO  CON  MALLAZO  DE  ACERO  TIPO  B  500  S  DE  Ø8  MM  EN 
CUADROS  DE  20x20  CM,  CON  ESPESOR  DE  PARED  15  CM,  INCLUSO  ENCOFRADO  Y 
POSTERIOR  DESENCOFRADO  Y  MARCO  Y  TAPA  DE  FUNDICIÓN  DÚCTIL  CLASE
D-400  SEGÚN  NORMA  UNE-EN  124  O  EQUIVALENTE,  REMATADA.

0513315

Recrecido tapas sistema de depuración 2,00 2,00

2,00Total ......

METRO  CÚBICO  DE  HORMIGÓN  EN  MASA  TIPO  HM-20  EN  PAVIMENTOS,  INCLUSO 
PUESTA  EN  OBRA,  ENCOFRADO  Y  POSTERIOR  DESENCOFRADO,  VIBRADO, 
COMPACTADO,  FRATASADO  FINAL  Y  EJECUCIÓN  DE  JUNTAS,  REMATADO.

0110016

Reposición de pavimentos 1,00 8,00 4,00 0,15 4,80

4,80Total ......



MEDICIONES

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN EN CORTECADELA
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN - PROVINCIA DE OURENSE

CAP. 2.- GESITÓN DE RESIDUOS

Código Designación Uds. Long. Ancho Alto TotalNº

PARTIDA  ALZADA  DE  ABONO  ÍNTEGRO  PARA  LA  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE 
CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN,  CONFORME  A  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  R.D.
105/2008,  DE  1  DE  FEBRERO.

098671

Gestión de residuos 1,00 1,00

1,00Total ......



P R E S U P U E S T O



PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN EN CORTECADELA
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN - PROVINCIA DE OURENSE

CAP. 1.- SISTEMA DE DEPURACIÓN EN SALGUEIRÓS

TotalPrecioDesignaciónMedición.Cod.Nº

00507 32,00 METRO  CUADRADO  DE  DEMOLICIÓN  Y  LEVANTADO  DE  PAVIMENTO  O
FIRME  ASFÁLTICO  DE  ESPESOR  VARIABLE  HASTA  20  CM,  POR  MEDIOS 
MECÁNICOS  Y  MANUALES,  INCLUSO  CARGA  DEL  RESIDUO  GENERADO  A 
CAMIÓN  PARA  SU  TRANSPORTE  A  GESTOR  AUTORIZADO.

175,045,471

00616 6,40 METRO  CÚBICO  DE  EXCAVACIÓN  EN  ZANJA  PARA  ALOJAMIENTO  DE 
TUBERÍAS  EN  TODO  TIPO  DE  TERRENO,  INCLUSO  ROCA,   A  LAS 
PROFUNDIDADES  INDICADAS  EN  PROYECTO,  INCLUSO  P.P.  DE 
ENTIBACIÓN  CON  APUNTALAMIENTO  Y  AGOTAMIENTO  DE  AGUA  SI  ÉSTA 
APARECIESE,   Y  CARGA  DEL  RESIDUO  GENERADO  A  CAMIÓN  PARA  SU 
POSTERIOR  GESTIÓN.

59,849,352

05031 16,00 METRO  DE  TUBERÍA  DE  PVC  SN4  PARED  COMPACTA,  FABRICADA  SEGÚN 
NORMA  UNE-EN  1401-1,  DE  125  MM  DE  DIÁMETRO  NOMINAL,  CON  UNIÓN 
POR  JUNTA  LABIADA  DE  CAUCHO  NITRÍLICO,  INCLUSO  CAMA  DE  ARENA 
Y  P.P.  DE  PIEZAS  ESPECIALES,  COLOCADA.

156,009,753

00648 3,84 METRO  CÚBICO  DE  RELLENO  LOCALIZADO  EN  ZANJAS  O  POZOS  CON 
MATERIAL  SELECCIONADO  PROCEDENTE  DE  LA  EXCAVACIÓN,  INCLUSO
TRANSPORTE,  EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN  Y  COMPACTACIÓN.

15,514,044

00649 2,24 METRO  CÚBICO  DE  RELLENO  LOCALIZADO  EN  ZANJAS  O  POZOS  CON 
MATERIAL  SELECCIONADO  PROCEDENTE  DE  PRÉSTAMOS,  INCLUSO 
TRANSPORTE,  EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN  Y  COMPACTACIÓN.

20,439,125

05266 1,00 UNIDAD  DE  ARQUETA  DE  DESBASTE  TIPO  PRU  AR-60x60x60-RD  O 
EQUIVALENTE,  CON  LAS  DIMENSIONES  Y  CARACTERÍSTICAS  SEGÚN 
DETALLE  CONSTRUCTIVO,  DE  HORMIGÓN  PREFABRICADO,  SOBRE
SOLERA  DE  HORMIGÓN  EN  MASA  HM-15  DE  10  CM  DE  ESPESOR,  INCLUSO 
EXCAVACIÓN,  REJA  DE  DESBASTE,  TAPA  Y  CERCO  DE  FUNDICIÓN,  Y 
CONEXIÓN  A  LA  RED,  REMATADA.

435,77435,776

00630 24,00 METRO  CÚBICO  DE  EXCAVACIÓN  EN  POZO  EN  TODO  TIPO  DE  TERRENO, 
INCLUSO  ROCA,  CON  AGOTAMIENTO  DE  AGUA  SI  ÉSTA  APARECIESE, 
INCLUSO  P.P.  DE  ENTIBACIÓN  CON  APUNTALAMIENTO  Y  CARGA  DEL 
RESIDUO  GENERADO  A  CAMIÓN  PARA  SU  TRANSPORTE  A  GESTOR 
AUTORIZADO.

226,329,437

00486 14,00 METRO  CUADRADO  DE  APUNTALAMIENTO  Y  ENTIBACIÓN  DE  ZANJAS  O 
POZOS  CON  CUBRICIÓN  DEL  50%  AL  100%  DEL  PARAMENTO,  A  MÁS  DE 
1,50  M  DE  PROFUNDIDAD  Y  CON  UNA  ANCHURA  DE  LA  ZANJA  O  POZO
ENTRE  1,00  Y  4,00  M,  INCLUSO  DISPOSICIÓN  DE  LOS  MEDIOS  DE 
SEGURIDAD  Y  PROTECCIÓN  REGLAMENTARIOS,  COLOCACIÓN  DE  LOS 
ELEMENTOS  DE  CONTENCIÓN,  ARRIOSTRADO,  ACODALADO  ENTRE 
RIOSTRAS  Y  RETIRADA  Y  LIMPIEZA  POSTERIOR  DE  LOS  ELEMENTOS 
UTILIZADOS.

143,3610,248

00020 1,20 METRO  CÚBICO  DE  HORMIGÓN  DE  LIMPIEZA  TIPO  HL-150,  INCLUSO
PUESTA  EN  OBRA,  VIBRADO  Y  CURADO.

111,4892,909

00023 5,07 METRO  CÚBICO  DE  HORMIGÓN  EN  MASA  HM-20,  INCLUSO  ENCOFRADO, 
PUESTA  EN  OBRA,  VIBRADO,  DESENCOFRADO  Y  CURADO,  TOTALMENTE 
TERMINADO.

656,41129,4710



PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN EN CORTECADELA
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN - PROVINCIA DE OURENSE

CAP. 1.- SISTEMA DE DEPURACIÓN EN SALGUEIRÓS

TotalPrecioDesignaciónMedición.Cod.Nº

05169 1,00 UNIDAD  DE  FOSA-FILTRO  CON  SALIDA  SUPERIOR  TIPO  ACO  SEPTIK  PLUS 
SS  25  O  EQUIVALENTE,  FABRICADA  EN  POLIÉSTER  REFORZADO  CON 
FIBRA  DE  VIDRIO,  CON  UN  VOLUMEN  TOTAL  DE  8.000  L  Y  DIMENSIONES 
DE  2,12  M  DE  DIÁMETRO  Y  2,91  M  DE  LONGITUD,  INCLUSO  SUMINISTRO, 
TRANSPORTE  A  OBRA,  COLOCACIÓN,  RELLENO  DE  MATERIAL  FILTRANTE 
SINTÉTICO  TIPO  BIOFILL  O  EQUIVALENTE,  P.P.  DE  ANCLAJES  A  LA 
CIMENTACIÓN  Y  CONEXIÓN  A  LA  RED  DE  SANEAMIENTO  CON  TUBERÍAS 
DE  125  MM  DE  DIÁMETRO  NOMINAL,  TOTALMENTE  REMATADA.

8.666,628.666,6211

00654 9,73 METRO  CÚBICO  DE  RELLENO  LOCALIZADO  CON  MATERIAL 
SELECCIONADO  PROCEDENTE  DE  PRÉSTAMOS  O  DE  LA  PROPIA 
EXCAVACIÓN,  EN  TONGADAS  DE  30  CM,  INCLUSO  CARGA,  TRANSPORTE, 
EXTENDIDO,  REFINO,  NIVELACIÓN,  HUMECTACIÓN  Y  COMPACTACIÓN  AL 
100%  DEL  ENSAYO  PROCTOR  NORMAL,  TOTALMENTE  REMATADO.

44,664,5912

05321 1,00 UNIDAD  DE  ARQUETA  DE  60x60x80  CM  DE  DIMENSIONES  INTERIORES,  DE 
FÁBRICA  DE  LADRILLO  DE  MEDIO  PIE  DE  ESPESOR,  TOMADA  Y  BRUÑIDA 
INTERIORMENTE  CON  MORTERO  DE  CEMENTO,  SOBRE  SOLERA  DE 
HORMIGÓN  EN  MASA  TIPO  HM-20  DE  10  CM  DE  ESPESOR,  INCLUSO  CERCO 
Y  TAPA  DE  FUNDICIÓN  CLASE  C250  SEGUN  NORMA  UNE-EN  124, 
REMATADA.

325,53325,5313

05249 13,10 METRO  DE  ZANJA  FILTRANTE  COLOCADA  EN  SERIE,  A  BASE  DE 
GEOESTRUCTURA  MODULAR  DE  POLIPROPILENO  NEGRO  REFORZADO 
CON  CARGAS  MINERALES,  DE  ALTA  RESISTENCIA,  TIPO  HIDROBOX  1.1  O 
EQUIVALENTE,  ENVUELTA  CON  LÁMINA  GEOTEXTIL 
ANTICONTAMINANTE  Y  RELLENA  EN  TODO  SU  PERÍMETRO  CON  GRAVA 
LIMPIA  DE  CANTERA  DE  TAMAÑO  20-40  MM,  RODEADA  DE  LÁMINA 
GEOTEXTIL  ANTICONTAMINANTE,  INCLUSO  EXCAVACIÓN  EN  TODO  TIPO 
DE  TERRENO  Y  RELLENO  FINAL,  TOTALMENTE  REMATADA.

1.604,75122,5014

05133 2,00 UNIDAD  DE  RECRECIDO  DE  BOCA  DE  ACCESO  DE  70x70  CM  DE 
DIMENSIONES  INTERIORES  Y  HASTA  0,70  M  DE  ALTURA,  A  BASE  DE 
HORMIGÓN  EN  MASA  TIPO  HM-20  REFORZADO  CON  MALLAZO  DE  ACERO 
TIPO  B  500  S  DE  Ø8  MM  EN  CUADROS  DE  20x20  CM,  CON  ESPESOR  DE
PARED  15  CM,  INCLUSO  ENCOFRADO  Y  POSTERIOR  DESENCOFRADO  Y 
MARCO  Y  TAPA  DE  FUNDICIÓN  DÚCTIL  CLASE  D-400  SEGÚN  NORMA 
UNE-EN  124  O  EQUIVALENTE,  REMATADA.

480,84240,4215

01100 4,80 METRO  CÚBICO  DE  HORMIGÓN  EN  MASA  TIPO  HM-20  EN  PAVIMENTOS, 
INCLUSO  PUESTA  EN  OBRA,  ENCOFRADO  Y  POSTERIOR  DESENCOFRADO, 
VIBRADO,  COMPACTADO,  FRATASADO  FINAL  Y  EJECUCIÓN  DE  JUNTAS, 
REMATADO.

669,74139,5316

IMPORTE PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ... 13.792,30 €



PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN EN CORTECADELA
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN - PROVINCIA DE OURENSE

CAP. 2.- GESITÓN DE RESIDUOS

TotalPrecioDesignaciónMedición.Cod.Nº

09867 1,00 PARTIDA  ALZADA  DE  ABONO  ÍNTEGRO  PARA  LA  GESTIÓN  DE  RESIDUOS 
DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN,  CONFORME  A  LO  ESTABLECIDO  EN
EL  R.D.  105/2008,  DE  1  DE  FEBRERO.

97,5697,561

IMPORTE PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ... 97,56 €



PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN EN CORTECADELA
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN - PROVINCIA DE OURENSE

13.792,30 €CAP. 1.- SISTEMA DE DEPURACIÓN EN SALGUEIRÓS

97,56 €CAP. 2.- GESITÓN DE RESIDUOS

Presupuesto ejecución material €13.889,86

1.805,68 €13.00% Gastos Generales

833,39 €6.00% Beneficio industrial

Presupuesto base de licitación I.V.A. excluido 16.528,93 €

21,00% I.V.A. 3.471,07 €

IMPORTE TOTAL I.V.A. incluido

  

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Alberto Arias Durán

VEINTE MIL 

Asciende el importe total I.V.A. incluido a la cantidad de euros :

€20.000,00

Ourense, marzo de 2026


		2026-03-20T09:21:30+0100
	ARIAS DURAN ALBERTO - 33332318M




